SCHEMA MODULSCHNITT (M: 1/200)
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*Modultischhéhe bezieht sich auf ebenes Geléande und kann variieren (bis zu ca. 4,50m je nach Neigung/Ausrichtung)

7545-0066-001

/ -~
/
-/
/
/
/
/
/
| /
| /
/
| /
1
/
/
/
/
/
/
, /
/
/
/
/
\\ /
\ {
\,
AN
N\,
AN
AN
\
\.
\ AN
N\
v AN
ifs \,
\
S N\ '
\
\.
AN
.
AN
\,
~ \
\
\,
\
\,
\,
\
% - - Q
s 5 w«
> ’ i o 7 ’:;,"
(3 '-":v,"‘g«"!'
l'( > \ > - ;
A‘T £ : ‘\-‘ ‘E \.;::
v ’ . "':"5'6
3}. Ve 3
S
.’..’.":':s
2% 2
. "o{. o

.
3

,Nutzung der Basisdaten der
Bayerischen ermessungsverwaltung“
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ZEICHENERKLARUNG

LUFTBILD MIT ERSCHLIESSUNG (M: 1/10.000)
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LS ok ; - Zufahrtsflachen innerhalb
> ~ . Hohenlinien - .
& 450085001 N der Fliche EE
> : : Moglicher Standort
/ % 3677 Flurgrenze mit Flurnummer der Gebaude im EE
/4 S , \ E1l [E2 .
\ \ MafRnahmenbeschreibung Photovoltaikmodule
| -~ | ) 5,0m Bemaliung - Méglicher Standort Trafostation
TN ThamNll | JERI
| . : E Méglicher Standort
//" ) b \\ I Wilddurchlass - Ruckhaltebecken
/ 4 Private Verkehrsflachen Zufahrtsflache innerhalb
/ '/ / besonderer Zweckbestimmung des Geltungsbereichs
[ ] Nahwarmeversorgun
o 3 N\ / Wiesenansaat und Rflege im Bereich der Photovoltaikanlage - Bad Griesbach-Tr?ern?e
F~ 5 / MaRnahme E1 (textliche Festsetzungen - 1.10.1)
o R N
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/’ // T\- - / ‘\QQ S Grunflachen im Bereich der Energiezentrale (alle nicht versiegelten Flachen)
/ i S~ '\%@Q / MaRnahme E2 (textliche Festsetzungen - 1.10.1)
/ /// N \\§ § / | \’%\@ f —T Umgrenzung von Flachen fur Malnahmen zum Schutz, zur
- . / - H  Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - = :
4. / -~ g g
S~ ) =~ / ' / / —T MaRnahme E5 (textliche Festsetzungen 1.10.3) zl,?rXEgfgﬁpuanugirpli::]tﬁr?g?,\:e/{fsﬁm mung
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°’§ ~. I / / - 2-3-reihige, freiwachsende Hecken (Eingriinung) - - Mindesthdhe 5 m mit den Flacheneigentiimern
> / s T~ Nl / MaRnahme E3 (textliche Festsetzungen 1.10.2)
’ / o g ~. =~ ~< [ i O
~. ~a (] [ f 5-reihige, freiwachsende Hecken (Eingrinung) - , — m
=~ = ~— = S~ / '/ - MaRnahme E4 (textliche Festsetzungen 1.10.2) Neupflanzung eines Baumes El'_nzmdefﬂunkt far gass ?]nfaltlende
7 g E3 : iederschlags- und Schmutzwasser
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9 S E4le? / 7 J Grenze des raumlichen Geltungs-
E3| : /
| 3 /7 / /] bereichs des Bebauungsplans
./ o g ] | ' I"
/ ha § / / /] N Méglicher Zaunverlauf mit Anbauverbotszone zur Staatsstralie
__mf g QE / / / [/ i _vIv'lv. Zufahrtstor ohne Sockel, ———— ST2116 - (20 m)
/ / o/ 7 // // E1 // i : // o ) Abstand zum Boden min. 15 cm (nachrichtlich Gbernommen)
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/ E2 / / /A /] f [ 393,00 Hohenbezugspunkt (NHN) B | Flache fiir Stromspeicheranlagen
2%/ w [ / / / | /] ® L]
EE w Qog / ’ |/ Abgrenzung \\ . Richtungssektoren (Schalltechnischer
%04 / / [ ] Y unterschiedlicher Nutzung 7=~ Bericht 070-03952-01 Mdhler +
/ / / / /| /\,  Partner Ingenieure)
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/ o / , [ ] ' endschutzzaun max. Héhe 3,0 m (Ubernommen aus Blendgutachten Prj - ID.
/ ] ¢ [ Blendschut Hohe 3,0 m (Ub Blendgutachten Prj - ID
'/ / / (? / [ A f /' BGA-490 der Firma Sonnwinn GmbH - siehe textliche Festsetzungen 1.6)
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~— \ j;// // ;, ‘ | f / / / baulichen Nutzung Bezeichnung der Nutzung baulichen Nutzung Bezeichnung der Nutzung
,' / {55 / Grundfizchenzahi | Max- Gebaudehone und Grundflachenzahl | Max. Gebaudehshe tiber dem
EE |/, / Plante Ve’Sorg / ) / (GR2) natiirlichen Gelandeoberkante (GR2) Hohenbezugspunkt
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m s’”nmu,f’;fn’fetu ™ , / | 3D PLANUNG (EE) - ANSICHT VON OSTEN - (nachrichtlich Ubernommen - GP Joule GmbH & Co. KG)
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/ [ { | / . B VORHABENBESCHREIBUNG Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
/' I /] [ ‘ /"‘ Standort: integriertem Griinordnungsplan
/ N : ’ Der Geltungsbereich des geplanten Vorhabens mit einer Gréf3e von insgesamt ca. 12,6 ha "Nahwﬁrmeversorgung Bad Griesbach-Therme"
y [ | | befindet sich auf der Flurnummer 844/1 (Gemarkung Karpfham), im Westen des Kurgebietes
/ ' : I ” \ — | |Bad Griesbach-Therme gelegen.
; ['] ‘ ‘ ! ! —~4
' [ ; ! .
1k ! ] h ; AT Anlagenbetreiber: Vorhaben- & ErschlieBungsplan
L /| B T | ' ", GP JOULE Warme GmbH & Co. KG
! { N |
/ : {‘ | | | Maierhof 1 16.06.2026
: 1] [] — T . | |86647 Buttenwiesen _ _
/ | ‘/ | 'r' ,J Deutschland Stadt: Bad Griesbach i. Rottal
| | ,' f ;" & Landkreis: Passau
/ . | ' ‘ e - "~ | |Geplante Nutzungen: Regierungsbezirk: Niederbayern
/ ; I a4 , | s Die geplante Energiezentrale umfasst eine Flache von ca. 1 ha,
' N ] I'f [ , g £ die geplante Freiflachenphotovoltaikanlage ca. 11,6 ha.
/ ‘; .-:r ’ 1 ! \’ ‘
i NS y{ [ ‘ / T
) l1 ‘ 1 | [’ it | |Photovoltaik:
3 , ‘ e b . Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Kleinbauwerken fir Wechselrichter,
( | i ;
/ i f f | ' " g8 Vel gy Trafostation, Stromspeicher, Ubergabestationen und Einfriedungen sowie weiteren
[ , ( ! v
/ B \ | } -' ]I | 18 untergeordneten Nebenanlagen, die fur den technischen Betrieb und die Pflege der
\ :/ ‘ | iz 2 1= Photovoltaikanlage erforderlich sind. Die max. Firsthohe (héchster Punkt der Dachkonstruktion)
/ . ' b ' e P der moglichen Kleinbauwerke und untergeordneten Nebenanlagen betragt 4,00 m gemessen ab
j : B der naturlichen Gelandeoberkante. Zur Aufstanderung der Module werden Schraub- oder
j 14 : f/ Rammfundamente verwendet. Die maximale Modulhdhe betragt 4,5 m, der Mindestabstand der
/ PATA .’ ! ! Module zum Boden 0,8 m. Die Modulausrichtung erfolgt voraussichtlich nach Siden. Die
/ g ' maximalen Modulhdhen sind ab der natirlichen Gelandeoberkante zu messen. Zwischen den
. ‘ 1771 /i) . . . .
[ ' Modultischen ist ein Abstand von 2 cm einzuhalten, um das Abtropfen des Regenwassers vom Ubersichtsplan 1 : 25.000
/ ¥ / * Iy einzelnen Modul zu gewahrleisten. Der Abstand der Modulreihen hat mindestens 3 m zu Planunterlagen:
. 3 / f / ‘ / betragen, um die Entwicklung von mdglichst arten- und blutenreichem Grunland im Grundkarte erstellt von Ingenieurbiiro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
/ RN S /] ] ' Sondergebiet zu ermdglichen. Die Reihen der Photovoltaikanlage sind der natiirlichen \Je;messuggs"erwa"ung'
AN L= " Untergrund:
/ ' 8 P N ! ¥ Hangbewegung anzupassen. Aussagen Uber Riickschliusse auf die Untergrundverhaltnisse und die Bodenbeschaffenheit kénnen weder aus den
Y ENAG { £y amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.
/ R oA &) Heizzentrale: Spartenanfrage:
LA ‘ / | : Die von uns dargestellten Sparten haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und sind vom Vorhabentrager vor
/ TN / Zudem ist die Errichtung einer Heizzentrale geplant. Dazu zdhlen Verbrennungsanlagen fur Baubeginn in Eigenverantwortung zu priifen.
/ ﬁfk / - Gas, BIOCkheiZkraﬁwerke’ Wérmepumpen, LUftlwasser_Wasser-WérmetaUSCher’ 'I;li?rc:gzm:ic?:tﬁc?\b;l:::::r:;ne Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewahr ilbernommen werden
N gl S — Transformatoren, Elektrolyseure, Speicher fir Warme, Kalte, Strom, Wasserstoff, technische Koordinaten- & Hdhensystem:
\/ ey = ,?‘- {2 Anlagenkomponenten. Auf der Flache fir das Heizhause und Anlagentechnik sind maximale b?g:;ﬁ:::;fms 89 (UTM 32) / Hohensystem: DHHN2016 (NHN)
"':3,%-_:;/\ -’r’”' WETSP) Gesamthohen von 10 m fur bauliche Anlagen vorgesehen. In der Teilflache flr Pufferspeicher mng behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geéndert werden.
E5 “’~ e iy - Stis und Ausgleichsgefalie sind Gesamthdhen bis maximal 19 m geplant. Fur Pufferspeicher ist eine Planverfasser:
\@\ \\ 21 ( y 3> e - /1 = solche Hohe aus technischen Griinden erforderlich, um eine adaquate thermische Schichtung
Y : ey 11 ';" i " fur einen effizienten Speicherbetrieb sicherstellen zu kdnnen. Dartber hinaus ist durch die
N\, / — ~—— 20 ] ' Gemarkung Karpfham Bauhohe der Betrieb des Nahwarmenetzes als Freispiegeldruckanlage maglich.
o e 7 /
\ Ny {’W 3 ), &7 - . . . Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen
)] Stadt Bad Griesbach i. Rottal ; ; sl TR ; FON: 09932 9544-0 / FAX. 09932 9544-77
o g Ty / - : Die Lage und Form der einzelnen Gebaudlichkeiten innerhalb der Grenzen des Baufeldes sind - 99 .
N\ :l ‘--h / ” : f variabel E-MAIL. info@geoplan-online.de Projeklieitung: Daniel Wagner 1:1.000
o =2 }:‘ Y, ,/ ,’ Landkreis Passau Projekt: L2502011_PV_Heizzentrale_Bad_Griesbach Datei: 2.1_VEP_Nahwarmeversorgung Bad Griesbach-Therme L2502011
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